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SERIE CML2
Condensatori per elettronica di potenza in applicazioni DC-Link

DC-Link power electronics applications capacitors
Codice prodotto
Product code

CML2

Capacità nominale (Cn)
Rated capacitance (Cn) 55 µf  ÷  2000 µF

Tollernza di capacità
Capacitance tolerance ± 10 %

Tensione nominale (Undc)
Rated  voltage (Undc)

700,  900,  1100,  1300, 1500, 1800, 2000,
2200, 2700, 3000, 3500, 4000, 5000

Tensione di ondulazione (Ur)
Ripple voltage (Ur) ≤ 0,25 Undc

Categoria climatica
Climatic category 40/70/21

Temperatura di esercizio ( θmin - θmax )
Operating temperature  ( θmin - θmax ) - 40 + 70 °C 

Temperatura massima punto più caldo ( θhs )
Maximum hotspot temperature  ( θhs ) 85 °C 

Temperatura di stoccaggio
Storage temperature - 40 + 85 °C 

Tensione di prova tra i terminali 
Test voltage between terminals 1,5  Undc / 30s

Tensione di prova tra i terminali e custodia-Vac
Test voltage between terminals and case-Vac 5 kVac  50Hz  / 3s

Umidità relativa
Relative humidity < 95%

Dielettrico PP autorigenerabile ad alte prestazioni Film di polipropilene metallizzato
Hight performance self-healing PP Dielectric Metallized polyproylene film 
Riempimento Resina poliuretanica ( UL94-V0 )
Filling Polyurethane resin  ( UL94-V0 )
Custodia  Plastica UL94-V0
Case UL94-V0 Plastic
Terminali  Terminali a viti M10 (10 Nm)
Terminals  M10 Screws terminals(10 Nm)
Grado di protezione IP00  Montaggio interno
Degree of protection IP00  Indoor mounting
Aspettativa di vita media
Average life expectancy ≥100000 h at Un-70°C Hot spot 

Tasso di difettosità
Failure rate 100/10E9

Norma di riferimento
Reference standard IEC 61071-1/2; CEI EN 61071-1/2

Altitudine
Altitude ≤ 2000 m.s.l.m.

Terminali a vite M10
M10 Screw Terminals
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   Utt=1,5*Undc/30s;  Utc=5000Vac/3s  

C [µF] UNDC [Vdc] Us[V] Rs[mΩ] Imax [A] dV/dt [V/ms] Ȋ- Max. Peak 
current [kA] FIG.N° ORDERING CODE

2000 700 1400 ≤1 120 5 10 1 CML2K00DBMXXB
1300 900 1800 ≤1 120 5,5 7,2 1 CML2JC0FBMXXB
1000 1100 2200 ≤1 120 6 6,0 1 CML2J00HBMXXB
900 1100 2200 ≤1 120 7 6,3 1 CML2I00HBMXXB
800 1100 2200 ≤1 120 8 6,4 1 CML2H00HBMXXB
650 1300 2600 ≤1 120 8 5,2 1 CML2F50JBMXXB
600 1300 2600 ≤1 120 9 5,4 1 CML2F00JBMXXB
500 1500 3000 ≤1 120 18 9 1 CML2E00LBMXXB
350 1800 3600 ≤1 120 20 7 1 CML2C50NBMXXB
300 2000 4000 ≤1 120 25 7,5 1 CML2C00OBMXXB
220 2200 4400 ≤1 120 35 7,7 1 CML2B20PBMXXB
200 2200 4400 ≤1 120 40 8 1 CML2B00PBMXXB
150 2700 4400 ≤1 120 40 6 1 CML2A50RBMXXB
125 3000 6000 ≤3 60 45 5,6 1 CML2A25RSMXXB
100 3500 6000 ≤3 60 55 5,5 1 CML2A00TBMXXB
75 4000 6000 ≤3 60 50 3,8 1 CML2750UBMXXB
55 5000 8000 ≤3 60 55 3 1 CML2550VBMXXB
50 5000 8000 ≤3 60 60 3 1 CML2500VBMXXB

FIG.1
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