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Condensatori  DC-Link rettangolari per elettronica di potenza  

Rectangular DC-Link  capacitors for power electronics 
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SERIE CMLC 
CONDENSATORI DC-LINK RETTANGOLARI PER ELETTRONICA DI POTENZA 

RECTANGULAR DC-LINK CAPACITORS FOR POWER ELECTRONICS 
Condensatori a bassa induttanza in box plastico rettangolare per applicazioni DC-link inverters,  

drivers per motori AC/DC e immagazzinamento di energia. 

Low inductance capacitors in rectangular plastic  box for DC-link applications, 

inverters, AC/DC motor drivers and energy storage. 
INFORMAZIONI GENERALI  

I condensatori della serie CMLC sono stati progettati per applicazioni in corrente 
continua dove serve un elevata densità di capacità, un basso valore di resistenza  
e induttanza serie. Sono costruiti con un film speciale di polipropilene 
metallizzato autorigenerabile ad alte prestazioni e realizzati in custodia Plastica 
autoestinguente UL94 V0. Sono adatti anche nelle applicazioni di mobilità 
elettrica. 

Applicazioni:      - Filtri D.C. 

                              - Inverter di potenza 

                              - Elettronica di potenza 
 

GENERAL INFORMATION  

CMLB series capacitors are designed for DC applications  where high capacitance density, 
low resistance and series inductance are required. They are constructed with a special 
high-performance self-healing metallized polypropylene film and are housed in a UL94 
V0 self-extinguishing plastic case. They are suitable also for applications of electric 
mobility..         
 
 Applications:      - D.C. filtering 

                              - Power Inverter 

                              - Power electronics 
 
 

    Codice prodotto 
CMLC 

Product code 
Capacità nominale (CN) 180 µf  ÷  2000 µF  
Rated capacitance (CN) 

Tollernza di capacità ± 10 %  
Capacitance tolerance 

Tensione nominale Un 450 Vdc ÷ 2200 Vdc  
Rated voltage Un 

Resistenza termica raffreddamento naturale - Rth ≤ 4,5 °C/W  
Thermal resistance natural cooling - Rth 

Induttanza serie equivalente  ESL ≤ 40 nH  
Equivalent series inductance  ESL 

Tensione di prova tra i terminali - Vdc 1,5  Un / 10s  
Test voltage between terminals -Vdc 

Tensione di prova tra i terminali e custodia-Vac 4,5 kVac  50Hz  / 10s  
Test voltage between terminals and case-Vac 

Temperatura di esercizio ( θmin - θmax ) - 25 °C ÷ 80 °C   
Operating temperature  ( θmin - θmax ) 

Temperatura di stoccaggio - 25 °C ÷ 85 °C   
Storage temperature 

Umidità relativa < 95% 
Relative humidity 

Dielettrico PP autorigenerabile ad alte prestazioni Film di polipropilene metallizzato 
Metallized polyproylene film  Hight performance self-healing PP Dielectric  

Riempimento Resina poliuretanica ( UL94 V0 ) 

Filling Polyurethane resin   ( UL94 V0 ) 

Contenitore  in plastica autoestinguente ( UL94 V0 ) H = 162mm       L = 165mm      P = 75mm 
Self-extinguishing ( UL94 V0 ) plastic Container 

 

Terminali   Filletto interno M8 ( 4 Nm ) - Terminali a viti M8 ( 6 Nm ) 
Terminals   M8 Internal threads (4 Nm ) - M8 Screws terminals ( 6 Nm ) 

Grado di protezione IP20  Montaggio interno 
Degree of protection IP20  Indoor mounting 
Aspettativa di vita media 

≥100000 h at Un-70°C Hot spot  
Average life expectancy 

Tasso di difettosità 
100/10E9 

Failure rate  

Norma di riferimento 
IEC 61071-1/2; CEI EN 61071-1/2 

Reference standard 

Altitudine 
≤ 2000 m.s.l.m. 

Altitude 
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SERIE CMLC 
CONDENSATORI DC-LINK RETTANGOLARI PER ELETTRONICA DI POTENZA 

RECTANGULAR DC-LINK CAPACITORS FOR POWER ELECTRONICS 
 

CAPACITANCE RATED DC SERIES SELF MAX. RMS REPET.PEAK REPET.PEAK THERMAL WEIGHT 

MODEL  VOLTAGE RESISTANCE INDUCTANCE CURRENT CURRENT VOLTAGE RESISTANCE  
Cn ( µf ) Un ( V ) Rs ( mΩ ) Ls ( nH ) I.max ( A ) Imax ( KA ) Us ( V ) Rth ( °C/W ) Kg 

2000 450 ≤ 0,28 ≤ 0,40 150 14,0 675 4,3 ≤ 4 CMLCK00BO*X4I 

1450 600 ≤ 0,33 ≤ 0,40 150 11,9 900 4,3 ≤ 4 CMLCJD5CO*X4I 

1200 800 ≤ 0,35 ≤ 0,40 145 11 1200 4,3 ≤ 4 CMLCJB0EO*X4I 

850 1100 ≤ 0,40 ≤ 0,40 130 9,3 1650 4,3 ≤ 4 CMLCH50HO*X4I 

600 1300 ≤ 0,44 ≤ 0,40 120 7,8 1950 4,3 ≤ 4 CMLCF00JO*X4I 

400 1650 ≤ 0,53 ≤ 0,40 105 6,4 2475 4,3 ≤ 4 CMLCD00MO*X4I 

290 1850 ≤ 0,63 ≤ 0,40 100 5,2 2775 4,3 ≤ 4 CMLCB90NO*X4I 

220 2000 ≤ 0,74 ≤ 0,40 90 4,7 3000 4,3 ≤ 4 CMLCB20OO*X4I 

180 2200 ≤ 0,79 ≤ 0,40 90 4,1 3300 4,3 ≤ 4 CMLCA80PO*X4I 
* - Terminal M8x15 internal = R  

* - Terminal Screws M8 x 20 = O  

Rs ( mΩ )  -  Releted at 1KHz        

Cn  ( µF )   -  Tollerance ± 10 % -Other values on request  

- La resistenza termica è stimata considerando - The thermal resistance is estimated considering 

 il condensatore montato in aria libera  the capacitors monted in free air condition 
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